






Especi�caciones
HI 2003
Medidor edge® dedicado a conductividad, TDS y salinidad

  

Hanna Instruments se enorgullece en presentar el medidor de Conductividad / TDS / 
Salinidad más innovador del mundo: edge®.

El diseño innovador de edge® es la culminación de la visión de Hanna, las capacidades de 
diseño, la producción integrada y la investigación y el desarrollo de clase mundial. El 
edge® es un medidor único que puede medir conductividad, TDS y salinidad y es 
increíblemente fácil de usar.

Rango CE

Resolución CE
Exactitud CE 
Calibración CE

Rango TDS

Resolución TDS
Exactitud TDS
Calibración TDS
Compensación de temperatura
 CE/TDS
Coe�ciente Corrección de 
temperatura
Factor de conversión de CE a 
TDS
Rango salinidad (%NaCl)
Resolución salinidad (% NaCl)
Exactitud salinidad (% NaCl)
Calibración salinidad (% NaCl)
Rango salinidad (PSU)
Resolución salinidad (PSU)
Exactitud salinidad (PSU)
Rango salinidad (ppt)
Resolución salinidad (ppt)
Exactitud salinidad (ppt)

0.00 a 29.99 μS/cm, 30.0 a 299.9 μS/cm, 300 a 2999 μ
S/cm, 3.00 a 29.99 mS/cm, 30.0 a 200.0 mS/cm, hasta 
500.0 mS/cm (CE absoluta)**
0.01 μS/cm, 0.1 μS/cm, 1 μS/cm, 0.01 mS/cm, 0.1 mS/cm
±1% de la lectura (±0.05 μS/cm o 1 dígito, el que sea mayor)
Calibración de o�set en 1 punto (0.00 μS/cm en el aire), 
calibración de pendiente en 1 punto en CE estándar 84 μ
S/cm, 1413 μS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm y 
111.8 mS/cm
0.00 a 14.99 ppm (mg/L), 15.0 a 149.9 ppm (mg/L), 150 a 
1499 ppm (mg/L), 1.50 a 14.99 g/L, 15.0 a 100.0 g/L, hasta 
400.0 g/L (TDS absoluto)**
0.01 ppm, 0.1 ppm, 1 ppm, 0.01 g/L, 0.1 g/L
±1% de la lectura (±0.03 ppm o 1 dígito, el que sea mayor)
A través de la calibración de CE
Automática -5 a 100º C (23 a 212º F); NoTC - ninguna 
conductividad absoluta
0.00 a 6.00% / ºC (para CE y TDS sólo), Valor predetermina-
do 1.90% / ºC
0.40 a 0.80 (valor predeterminado 0.50)

0.0 a 400.0% de NaCl
0.1% de NaCl
±1% de la lectura
Punto único con estándar HI7037L
2.00 a 42.00 PSU
0.01 PSU
±1% de la lectura
0.0 a 80.0 g/L*
0.01 g/L
±1% de la lectura

• Sonda de conductividad de cuatro anillos:
  

• Gran pantalla LCD fácil de leer:
 

• Cuna y soporte de electrodo:
 

• Toque capacitivo:
 

• Electrodo de CE digital:
 

Características del medidor

HI 2003

Medidor edge® dedicado a 
conductividad, TDS y salinidad

El edge® presenta un teclado táctil capacitivo que 
brinda un aspecto distintivo y moderno. El teclado 
es lo su�cientemente sensible como para ser 
utilizado con guantes de laboratorio y tiene una 
respuesta rápida.  Como el teclado es parte de la 
pantalla, no hay botones para obstruir con 
residuos de muestra.

Medición normal, medición continua o medición 
promedio de la señal son los modos de lectura  
disponibles.

El edge® presenta una pantalla LCD de 5.5” que  
puedes ver claramente desde más de 5 metros de 
distancia. La gran pantalla y su amplio ángulo de 
visión de 150° proporcionan una de las  pantallas 
LCD más fáciles de leer en la industria.

El electrodo para CE edge® es muy avanzado y cuenta 
con un microchip incorporado que almacena la 
información de calibración que el edge® recupera  
automáticamente una vez que el electrodo está  
enchufado. La información almacenada en el electro-
do incluye número del modelo, número de serie e  
información de calibración, incluyendo los estándares  
utilizados y la fecha y hora en que se realizó la última  
calibración.

El edge® está equipado con una base de mesa con 
un soporte de electrodo giratorio ajustable para 
cargar y mantener el medidor de forma segura en 
el lugar en un ángulo de visión óptimo.

Agua Potable en Colombia



Especi�caciones

HI 98192 
Medidor portátil e impermeable de CE, TDS y resistividad
salinidad 

  

 

 

El HI98192 se suministra con la sonda de conductividad de cuatro anillos HI763133 con 
un sensor de temperatura incorporado. Esta tecnología permite lecturas precisas que 
cubren una gama completa con un solo sensor. La tecnología de cuatro anillos también 
elimina el efecto de polarización que es común con las versiones estándar de dos polos. 
La sonda de conductividad HI763133 se conecta al medidor con un conector DIN único de 
conexión rápida e impermeable que permite un acoplamiento seguro y sin una conexión 
rosca, que también es fácil de quitar.

El HI98192 tiene un rango de conductividad expandido de 0.000 μS/cm a 1000 mS/cm 
de conductividad real (hasta 400 mS/cm con compensación de temperatura). El 
HI98192 también tiene rangos para TDS, resistividad y tres escalas de salinidad. Este 
medidor reconoce automáticamente el tipo de sonda (dos o cuatro anillos) y permite al 
usuario ajustar la constante de celda nominal.

El HI98192 puede ser utilizado para realizar las tres etapas del método USP requerido 
para la medición de la CE de agua ultrapura y genera un informe cuando se cumple 
cualquiera de las tres etapas.

Se puede elegir entre siete estándares de�nidos y obtener una calibración de conducti-
vidad de hasta cinco puntos. Para la salinidad (% rango), el estándar HI7037 permite a 
los usuarios realizar una calibración de un punto.

Rango CE

Resolución CE

Exactitud CE
Calibración CE

Rango TDS

Resolución TDS

Exactitud TDS

Compensación de temperatura 
CE/TDS
Coe�ciente corrección de 
temperatura
Factor de conversión de CE a 
TDS
Temperatura de referencia
Modo de medición multi-rango 
CE/TDS
Rango salinidad (%NaCl)
Resolución salinidad (% NaCl)
Exactitud salinidad (% NaCl) 
Calibración salinidad (% NaCl) 
Rango salinidad (PSU)

0.000 a 9.999 μS/cm*; 10.00 a 99.99 μS/cm; 100.0 a 999.9 
μS/cm; 1.000 a 9.999 mS/cm; 10.00 a 99.99 mS/cm; 100.0 a 
1000.0 mS/cm (conductividad real; temperatura 
compensada a 400 mS/cm)
0.001 μS/cm; 0.01 μS/cm; 0.1 μS/cm; 0.001 mS/cm; 0.01 
mS/cm; 0.1 mS/cm
±1% de la lectura (±0.01 μS/cm o 1 dígito, el que sea mayor)
automática de hasta cinco puntos con siete estándares 
memorizados (0.00 μS/cm, 84.0 μS/cm, 1.413 mS/cm, 5.00 
mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm, 111.8 mS/cm)
0.00 a 99.99 ppm; 100.0 a 999.9 ppm; 1.000 a 9.999 ppt 
(g/L); 10.00 a 99.99 ppt (g/L); 100.0 a 400.0 ppt (g/L)
0.01 ppm; 0.1 ppm; 0.001 ppt (g/L); 0.01 ppt (g/L); 0.1 ppt 
(g/L)
±1% de la lectura (±0.05 mg/L (ppm) o 1 dígito, el que sea 
mayor)
No compensada, Lineal (-20 a 120 °C; -4 a 248°F), No Lineal 
- ISO/DIN 7888 (-0 a 36 °C; 32 a 96.8°F)
0.00 a 10.00 %/°C

0.40 a 1.00

15°C, 20°C y 25°C
Autorango, �nalización automática, bloqueo, rango �jo

0.0 a 400.0%
0.1%
±1% de la lectura
Un punto solo en rango de % (con el estándar HI7037)
0.00 a 42.00 (PSU)

•

•

•

Las mediciones CE y TDS son completamente personalizables e incluyen:
 ·Selección de constante de celda entre 0.0 y 10.000.
·Selección de compensación lineal o no-lineal (agua natural).
·Sin compensación de temperatura.

• Métodos:
  USP <645> capaz de veri�car la calidad del agua utilizada en la fabricación 

farmacéutica y otras aplicaciones.

• Lecturas de salinidad:
 La salinidad del agua de mar puede mostrarse como % de NaCl, escala de agua de
mar natural (ppt) o escala de salinidad práctica (PSU).

• Opciones de rango automático o �jo.

• Calibración:
Realiza una calibración de hasta cinco puntos para una mayor precisión.

• Características de GLP:
Los datos GLP proporcionan datos de calibración que incluyen fecha, hora, 
estándares utilizados, compensación de temperatura utilizada, temperatura de 
referencia y factor de conversión TDS (TDS).

• Compensación de temperatura:
Sin compensación de temperatura, compensación de temperatura lineal y
compensación de temperatura no lineal – ISO/DIN 7888.

Rango de coe�ciente de compensación de temperatura lineal con�gurable de
0.00 a 10.00%/°C. 

•

•

• Registro de datos:
Modo de registro a demanda: Almacena los datos de medición con solo presionar 
un botón.

Registro de lotes de intervalo: Registra mediciones en un intervalo seleccionable.

Características del medidor

HI 98192 

Medidor portátil e impermeable de 
CE, TDS, resistividad y salinidad 
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Medidores multiparámetros que incluyen medidores de pH y CE que utilizan una sonda potenciométrica

Medidores portátiles que miden un solo parámetro, pero que se pueden actualizar para medir otro parámetro

Medidores Multiparámetro

Medidores Recomendados

Hanna Instruments cuenta con medidores multiparámetro que integran 2 o más sensores que se adaptan a sus necesidades, dentro de nuestro portafolio 
tenemos los siguientes medidores aplicables a la determinación de parámetros �sicoquímicos en aguas potables:

Los medidores multiparámetros se pueden dividir en tres categorías principales.

            • Medidores de pH y CE que utilizan una sonda amperométrica:

•

•

HI 5521
Medidor de laboratorio de grado de 
investigación para pH, mV y CE, TDS, 
salinidad y resistividad

HI 98195
Medidor multiparámetro 
impermeable para pH, ORP, CE, 
presión y temperatura

HI 98129
Medidor de pH, TDS, 
conductividad (rango bajo)

HI 991300
Medidor portátil e 
impermeable para pH, 
CE,TDS (rango bajo)

Agua Potable en Colombia

Muchos medidores que miden la conductividad permiten que se muestren otras unidades, incluyendo los sólidos totales disueltos (TDS), la resistividad y la
salinidad.



Especi�caciones
HI 98129 
Medidor de pH, TDS, Conductividad (Rango Bajo) 

  

 

El HI98129 es un medidor de pH altamente preciso e impermeable que también puede 
medir CE/TDS en rango bajo (CE 0 a 3999 µS/cm / TDS 0 a 2000 ppm) y la temperatura. 
Este medidor de bolsillo impermeable tiene una pantalla LCD fácil de leer y un apagado 
automático. Además, las lecturas de pH y CE/TDS se compensan automáticamente por 
temperatura (ATC) para prevenir variaciones relacionadas. Para las lecturas de CE y TDS 
en ppm, el usuario puede seleccionar el factor de conversión CE/TDS (conv), así como el 
coe�ciente de compensación de temperatura β (BETA).

• Cartucho de electrodo de ph reemplazable:
 El medidor HI98129 cuenta con un cartucho de electrodo de pH fácil de reemplazar
con una unión de tela extensible. La unión de tela extensible ayuda a aumentar la
vida del electrodo, y el cartucho reemplazable de pH signi�ca que este medidor no
necesita ser desechado cuando el sensor de pH está agotado. Además, el conector 
resistente a presión hace que no haya pines para doblarse o romperse.

• Sonda de gra�to ce/tds de alta precisión:
La sonda de conductividad de gra�to proporciona una mayor precisión porque no 
puede contaminarse con depósitos de sal. El sensor de temperatura en contacto 
con la muestra proporciona tiempos de respuesta rápidos y garantiza lecturas de
 alta precisión compensada por temperatura.

• Características generales:
3 sensores en un solo medidor

Electrodo de pH con unión extraíble.

Sensor amperométrico CE/TDS.

Sonda de temperatura expuesta para lecturas CE/TDS más rápidas.

• Impermeable:
Diseñado para �otar si se cae accidentalmente en la muestra.

• Amplio rango de pH:
El rango de pH es de 0.00 a 14.00 pH.

• Factor de conversión de ce a tds seleccionable:
Opciones para selección del factor de conversión de 0.45 o 1.0.

• Compensación automática de temperatura:
Todas las lecturas son compensadas por variaciones de temperatura
Temperatura mostrada en oC o oF junto con lectura de pH, CE o TDS.

• Indicador de estabilidad:
El medidor muestra una etiqueta de reloj que desaparecerá cuando la lectura haya
alcanzado la estabilidad.

• Botón HOLD:
Congela la lectura en la pantalla para permitir la grabación de la medición.

• BEPS (Sistema de prevención de errores de batería):
El medidor se apagará automáticamente si no hay su�ciente energía para obtener
 una medición precisa.

Características del medidor

HI 98129 

Medidor de pH, TDS, 
Conductividad (Rango Bajo)

Rango pH
Resolución pH
Exactitud pH
Calibración pH

Compensación de 
temperatura pH
Rango CE
Resolución CE
Exactitud CE
Calibración CE
Rango TDS
Resolución TDS
Exactitud TDS
Calibración TDS
Compensación de 
Temperatura CE/TDS
Factor de Conversión de CE
 a TDS
Rango de Temperatura
Resolución de Temperatura
Precisión de Temperatura
Electrodo de pH
Tipo de Batería/Duración

Ambiente
Dimensiones
Peso

0.00 a 14.00 pH
0.01 pH
±0.05 pH
Automática, en uno o dos puntos con dos juegos de 
tampones estándar (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 o pH 4.01 / 6.86 / 
9.18)
Automática

0 a 3999 µS/cm
1 µS/cm
±2% F.S.
Automática, un punto en
0 a 2000 ppm (mg/L)
1 ppm (mg/L)
±2% F.S.
Automática, un punto en
Automática con β ajustable de 0.0 a 2.4% /°C

0.45 a 1.00

0.0 a 60.0°C / 32.0 a 140.0°F
0.1°C / 0.1°F
±0.5°C /±1°F
HI73127 (reemplazable; incluido)
1.5V (4) / aprox. 100 horas de uso continuo, apagado 
automático después de 8 minutos sin uso
0 a 50°C (32 a 122°F); RH max 100%
163 x 40 x 26 mm (6.4 x 1.6 x 1.0’’)
100 g (3.5 oz.)

Agua Potable en Colombia



Especi�caciones

HI 991300
Medidor portátil e impermeable para pH, CE, TDS 
(rango bajo)

  

 

El medidor portátil HI991300 cuenta con una gran pantalla  LCD de varios niveles que 
muestra lecturas de pH, CE / TDS y temperatura simultáneamente. Las lecturas de pH se 
muestran con una resolución de 0.01 y una precisión de +/- 0.01, mientras que las 
lecturas de CE y TDS se muestran con una resolución de 0.01 mS/cm y 10 ppm (mg/L) y 
una precisión de 2% de la escala completa de lectura. El rango de CE del HI991300 es de 
0 a 3999 µS/cm y de TDS es de 0 a 2000 ppm utilizando el factor de conversión de 0,45. 
El factor de conversión de CE a TDS es seleccionable de 0.45 y 1.0. Un sensor de 
temperatura integrado permite mediciones automáticas compensadas de pH y CE.  

El HI991300 tiene muchas características avanzadas que se encuentran en instrumen-
tos portátiles más costosos, incluyendo calibración automática, reconocimiento del 
estándar de calibración y compensación de temperatura. La pantalla LCD tiene indicado-
res de estado de calibración y estabilidad, así como mensajes de ayuda. El nivel de 
porcentaje de la batería se muestra al inicio alertando al usuario sobre la energía 
restante de la batería que está disponible.  La sonda HI1288 suministrada es un sensor 
multiparámetro preampli�cado 3 en 1 que mide pH, CE / TDS y temperatura dentro de un 
solo cuerpo de polipropileno. El ampli�cador para el electrodo de pH evita la interferen-
cia de la humedad y las fuentes de ruido eléctrico incluyendo bombas de circulación, 
motores y balastras. La consideración de diseño para el HI991300 es ideal para medir el 
pH, CE / TDS y temperatura en invernaderos, hidroponía, monitoreo ambiental, 
tratamiento de agua, tratamiento de aguas residuales y calderas y torres de enfriamiento. 

Rango de pH
Resolución de pH
Precisión de pH
Calibración de pH

Compensación de temperatura 
pH
CAL Check pH (diagnóstico de 
electrodo)
Sensor Check pH
Rango mV
Resolución mV
Exactitud mV
Rango CE
Resolución CE
Exactitud CE
Calibración CE
Rango TDS
Resolución TDS
Exactitud TDS
Calibración TDS
Compensación de temperatura 
CE/TDS
Coe�ciente corrección de 
temperatura
Factor de conversión de CE a 
TDS
Rango de temperatura
Resolución de temperatura
Precisión de temperatura

0.00 a 14.00 pH
0.01 pH; 0.1 pH
±0.02 pH; ±0.1 pH
Automática, en uno o dos puntos con dos juegos de 
soluciones estándar (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 o pH 4.01 / 6.86 
/9.18)
Automática

Indicador de estado de la sonda

sí
±825 mV (pH�mV)
1 mV (pH�mV)
±1 mV (pH�mV)
0 a 3999 µS/cm
1 µS/cm
±2% de la escala completa
Automática
0 a 2000 ppm (mg/L)
1 ppm (mg/L)
±2% de la escala completa
Automática
Automática con β ajustable de 0.0 a 2.4% / °C

β selectable from 0.0 to 2.4 %/ °C with 0.1 increment

0.45 a 1.00

0.0 a 60.0°C / 32.0 a 140.0°F
0.1°C / 0.1°F
±0.5°C /±1°F

•

•

•

•

Calibración simpli�cada con un solo botón:
 La calibración de pH de uno o dos puntos es automática para un conjunto de 
estándares pre-programados (4.01 / 7.01 / 10.01 pH o 4.01 / 6.86 / 9.18) o 
calibración de pH y CE de un solo punto con la solución de calibración rápida, 
Hanna Quick Cal. Para realizar una calibración rápida, mantenga presionado el 
botón de encendido/modo del lado izquierdo durante tres segundos mientras 
está en el modo de medición y suéltelo para ingresar al modo de calibración. 
Una vez que se calibran tanto el pH como la CE, se muestra el mensaje "CAL OK" 
y el medidor vuelve al modo de medición.

  

• Electrododo pH ampli�cado con cuerpo de polipropileno HI1288 y sensores 
integrados de CE / TDS y temperatura

El HI991300 se suministra con una sonda de pH / CE / TDS / temperatura 
ampli�cada con cuerpo de polipropileno. El ampli�cador incorporado reducirá los
efectos del ruido eléctrico en la medición de pH de alta impedancia. Los ejemplos
de fuentes de ruido eléctrico incluyen bombas de circulación, motores y balastras.

• Características de GLP:
Los datos GLP proporcionan datos de calibración que incluyen fecha, hora, 
estándares utilizados, compensación de temperatura utilizada, temperatura de 
referencia y factor de conversión TDS (TDS).

• Compensación de temperatura:

3 sensores en una sola sonda:

Electrodo de pH - Preampli�cado para resistencia al ruido eléctrico, incluyendo el 
generado por bombas y balastras.

Sensor de CE/TDS - Diseño amperométrico de dos pines.

Temperatura - Sensor NTC para una medición precisa de la temperatura y 
compensación de las lecturas.

• Impermeable:
Diseñado para soportar la humedad del ambiente.

• Amplio rango de pH:
El rango de pH es de 0.00 a 14.00 pH.

Características del medidor

HI 991300

Medidor portátil e impermeable 
para pH, CE y TDS (rango bajo)

Agua Potable en Colombia



Especi�caciones

HI5521  
Medidor de laboratorio de grado de investigación 
para pH/mV y CE, TDS, salinidad y resistividad   

 

 

El HI5521 es un equipo avanzado de investigación de pH/ORP y CE/TDS/Salinidad/Resis-
tividad que es completamente personalizable con una gran pantalla LCD a color, teclas 
táctiles capacitivas y puerto USB para la conexión con la computadora.

El HI5521 es un medidor de dos canales que permite la medición simultánea de pH u ORP 
en un canal y CE o parámetros relacionados en el otro. El canal 1 tiene una conexión BNC 
para usar con la amplia línea de electrodos de pH y ORP que ofrece Hanna Instruments. 
El medidor se suministra con el electrodo combinado de pH con cuerpo de vidrio y doble 
unión HI1131B que opera en un amplio rango de temperatura de 0 a 100 °C.   Todas las 
lecturas se compensan automáticamente por las variaciones de temperatura con la 
sonda externa de temperatura HI7662-T o desde el sensor de temperatura incorporado 
en la sonda de conductividad del Canal 2. El HI5521 se suministra con la sonda de 
conductividad de cuatro anillos HI76312 que opera en un amplio rango de 0.000 μS/cm 
a 1000.0 mS/cm*. El equipo puede elegir automáticamente el intervalo de conductividad 
apropiado dentro de siete intervalos o intervalo �jo en los cuales se mostrarán las 
lecturas en μS/cm o mS/cm.  Todas las lecturas se compensan automáticamente por las 
variaciones de temperatura con un sensor de temperatura incorporado. El coe�ciente de 
corrección de temperatura es ajustable de 0.00 a 10.00 %/°C.

Como un medidor de pH, el HI5521 se puede calibrar en hasta cinco puntos con una 
opción de ocho soluciones programadas o cinco soluciones personalizadas. El HI5521 
presenta la exclusiva función CAL Check™ de Hanna para alertar al usuario sobre 
posibles problemas durante el proceso de calibración de pH. Los indicadores que se 
muestran durante la calibración incluyen “Electrodo Sucio / Roto” y “Estándar Contami-
nado”. La condición general de la sonda basada en la característica de desplazamiento y 
pendiente del electrodo se muestra como un porcentaje después de que se completa la 
calibración. Se puede acceder a los datos de calibración, incluyendo la fecha, la hora, los 
estándares utilizados, el desplazamiento y la pendiente en cualquier momento junto con 
la medición actual seleccionando la opción de visualización de Buenas Prácticas de 
Laboratorio (GLP).

Rango CE

Resolución CE

Exactitud CE
Calibración CE

Rango TDS

Resolución TDS

Exactitud TDS

Compensación de temperatura 
CE/TDS
Coe�ciente Corrección de 
Temperatura
Factor de Conversión de CE a 
TDS
Temperatura de Referencia
Modo de Medición Multi-Rango 
CE/TDS
Rango Salinidad (%NaCl)
Resolución Salinidad (% NaCl)
Exactitud Salinidad (% NaCl) 

0.000 a 9.999 μS/cm*; 10.00 a 99.99 μS/cm; 100.0 a 999.9 
μS/cm; 1.000 a 9.999 mS/cm; 10.00 a 99.99 mS/cm; 100.0 a 
1000.0 mS/cm (conductividad real; temperatura 
compensada a 400 mS/cm)
0.001 μS/cm; 0.01 μS/cm; 0.1 μS/cm; 0.001 mS/cm; 0.01 
mS/cm; 0.1 mS/cm
±1% de la lectura (±0.01 μS/cm o 1 dígito, el que sea mayor)
automática de hasta cinco puntos con siete estándares 
memorizados (0.00 μS/cm, 84.0 μS/cm, 1.413 mS/cm, 5.00 
mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm, 111.8 mS/cm)
0.00 a 99.99 ppm; 100.0 a 999.9 ppm; 1.000 a 9.999 ppt 
(g/L); 10.00 a 99.99 ppt (g/L); 100.0 a 400.0 ppt (g/L)
0.01 ppm; 0.1 ppm; 0.001 ppt (g/L); 0.01 ppt (g/L); 0.1 ppt 
(g/L)
±1% de la lectura (±0.05 mg/L (ppm) o 1 dígito, el que sea 
mayor)
No compensada, Lineal (-20 a 120 °C; -4 a 248°F), No Lineal 
- ISO/DIN 7888 (-0 a 36 °C; 32 a 96.8°F)
0.00 a 10.00 %/°C

0.40 a 1.00

15°C, 20°C y 25°C
Autorango, �nalización automática, bloqueo, rango �jo

0.0 a 400.0%
0.1%
±1% de la lectura

• Interfaz de usuario altamente personalizable:
 La interfaz de usuario del HI5521 permite al usuario mostrar las mediciones en 
varios modos: medición básica con o sin información GLP, grá�cos en tiempo real
 y registro de datos. Los criterios de estabilidad de la calibración se pueden elegir
 desde rápidos, moderados y precisos. Los límites de alarma pueden actuar para 
señalizar una lectura dentro o fuera de los valores permitidos.

• Lcd grá�ca a color:
  El HI5521 cuenta con una pantalla LCD grá�ca a color con ayuda en pantalla, 

grá�cos y con�guraciones de color personalizadas. La pantalla permite gra�car 
en tiempo real y el uso de teclas virtuales proporciona una interfaz de usuario
 intuitiva.

• Teclas capacitivas :
 El HI5521 cuenta con botones táctiles capacitivos para realizar pulsaciones 
precisas al navegar por menús y pantallas. Hay cuatro teclas dedicadas que se 
usan para las operaciones de rutina, incluyendo los modos de calibración y cambio
 entre los modos de medición, y cuatro teclas virtuales que cambian en función del 
uso. La tecnología capacitiva de las teclas garantiza que los botones nunca se 
obstruyan con residuos de muestra.

• Sonda de conductividad de cuatro anillos:
 Todas las lecturas se realizan con la sonda de conductividad de cuatro anillos 
HI76312 que tiene un sensor de temperatura incorporado para la corrección 
automática de la temperatura. Los cuatro anillos están hechos con platino y el 
cuerpo del electrodo está hecho de plástico de polieterimida (PEI) que es 
resistente a muchos productos químicos agresivos. El diseño de cuatro anillos 
permite que esta sonda se utilice en una amplia gama de mediciones.

Características del medidor

HI 5521

Medidor de laboratorio de grado de 
investigación para pH, mV, CE,TDS, 
salinidad y resistividad 

Agua Potable en Colombia



Especi�caciones

HI98195
Medidor multiparámetro impermeable para pH, 
ORP, CE, presión y temperatura 

 

El HI98195 es un medidor multiparamétrico portátil de registro a prueba de agua que 
monitorea hasta 10 parámetros diferentes de calidad del agua, incluyendo 5 medidos y 
5 calculados. La sonda multi-sensor basada en microprocesador permite la medición de 
parámetros clave que incluyen pH, ORP, conductividad y temperatura. La sonda transmi-
te lecturas digitalmente al medidor donde los puntos de datos pueden ser visualizados y 
registrados. El sistema completo es simple de con�gurar y fácil de usar. El HI98195 se 
suministra con todos los accesorios necesarios y se empaqueta en una maleta duradera.

Rango de pH
Resolución de pH
Precisión de pH
Calibración de pH

Rango ORP
Resolución ORP
Exactitud ORP
Calibración ORP
Rango mV
Resolución mV
Exactitud mV
Rango CE

Resolución CE
Exactitud CE
Calibración CE

Rango TDS

Resolución TDS
Exactitud TDS
Calibración TDS
Rango salinidad (PSU)
Resolución salinidad (PSU)
Exactitud salinidad (PSU)
Calibración salinidad (PSU) 
Rango salinidad (sigma agua de 
mar)

0.00 a 14.00 pH
0.01 pH
±0.02 pH
Automática en uno, dos o tres puntos con reconocimiento 
automático de cinco soluciones de calibración estándar (pH 
4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) o una solución personalizada.
±2000.0 mV
0.1 mV
±1.0 mV
Automática en un punto personalizado (mV relativo)
±600.0 mV
0.1 mV
±0.5 mV
0 a 9999 µS/cm; 0.000 a 200.0 mS/cm (CE absoluta hasta 
400.0 mS/cm)
Intervalo automático
± 1% de lectura o ± 1 μS/cm, el que sea mayor
Automática en un punto, con seis soluciones estándar (84 
µS/cm, 1413 µS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0 
mS/cm, 111.8 mS/cm) o punto personalizado
0 a 9999 ppm (mg/L); 0.000 a 400.0 ppt (g/L) (El valor 
máximo depende del factor TDS)
Manual
± 1% de lectura o ± 1 ppm (mg/L), el que sea mayor
Basado en la calibración de conductividad
0.00 a 70.00 PSU
0.01 PSU
± 2% de la lectura o ± 0.01 PSU, el que sea mayor
Basado en la calibración de conductividad
0.0 a 50.0 σt, σ0, σ15

Pantalla lcd grá�ca iluminada:

•

•

•

•

•

Protección a prueba de agua:

Sonda digital de conexión rápida:

Sensores reemplazables en el campo identi�cados por color:

Reconocimiento automático del sensor:

• Compensación automática de temperatura:

• Calibración estándar o rápida:

• Datos GLP:

• Registro de datos:
El HI98195 permite a los usuarios almacenar hasta 45,000 muestras continuas o
de registro bajo demanda con intervalos de registro de un segundo a tres horas.

Características del medidor
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Medidor Multiparámetro 
Impermeable para pH, ORP, CE, 
Presión, Temperatura 
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El HI98195 cuenta con una pantalla LCD iluminada con ayuda en pantalla y la 
capacidad de mostrar hasta diez parámetros simultáneamente. La pantalla grá�ca
permite el uso de botones virtuales para proporcionar una interfaz de usuario 
intuitiva.

El equipo multiparamétrico está protegido por una carcasa impermeable IP67 y 
puede soportar la inmersión en agua a una profundidad de 1 m durante un tiempo 
máximo de 30 minutos. La sonda cuenta con una clasi�cación IP68 para inmersión
continúa en agua.

La sonda HI7698195 cuenta con un conector DIN de conexión rápida que se une 
de manera impermeable con el medidor.

El reemplazo de los sensores es rápido y fácil con conectores de tipo rosca reempla-
zables en terreno que están identi�cados por colores para un fácil reconocimiento 
del puerto del sensor.

La sonda y el medidor reconocen automáticamente los sensores que están 
conectados. Cualquier puerto no utilizado en la sonda no tendrá el parámetro 
visualizado o con�gurable.

El sensor de temperatura integrado permite la compensación automática de 
temperatura de las mediciones de pH y conductividad. 

La Calibración rápida proporciona una calibración rápida y sencilla para el pH y la 
conductividad. Las opciones estándar de calibración de pH están disponibles para
calibrar hasta tres puntos a partir de una selección de cinco soluciones estándar y 
una solución personalizada. La calibración de conductividad se realiza en un sólo 
punto de seis selecciones estándar o un estándar personalizado.

El HI98195 incluye la función GLP que permite a los usuarios ver los datos de 
calibración con sólo tocar un botón. Los datos de calibración incluyen la fecha, el 
tiempo, los estándares utilizados para la calibración y las características de la 
pendiente.



Fotómetros Multiparámetro

La colorimetría es la determinación de la concentración de una sustancia midiendo la absorción relativa de luz con respecto a una concentración conocida de una 
sustancia. Estas determinaciones generalmente se hacen con un instrumento simple llamado colorímetro o comparador de color. Cuando el ojo es reemplazado 
por una célula fotoeléctrica, el instrumento se denomina fotómetro.

Parámetro

Cobre
Cromo total
Niquel
Nitritos
Nitratos
Calcio
Alcalinidad Total
Cloruros
Aluminio
Dureza Total
Hierro Total
Magnesio
Manganeso
Molibdeno
Zinc
Fofatos

Cu
Cr
Ni
NO2-
NO3-
Ca
CaCO3
CI-
AI3+
CaCO3
Fe
Mg
Mn
Mo
Zn
PO43-

1
0,05
0,02
0,1
10
60
200
250
0,2
300
0,3
36
0,1
0,07
3
0,5

HI 83300
Fotómetro

HI 83399
Fotómetro

HI 801 
Espectrofotómetro

Expresados como Valor máximo aceptable
(mg/l) Medidor Recomendado

Medidores Recomendados

HI 83300 
Fotómetro multiparámetro 
de sobremesa

HI 83399
Fotómetro multiparámetro 
de sobremesa

Agua Potable en Colombia

HI 801 
Espectrofotómetro
iris



Especi�caciones
HI83300
Fotómetro de mesa multiparámetro y medidor de pH

 

Desde el aluminio hasta el zinc, el fotómetro de sobremesa HI83300 mide 37 paráme-
tros diferentes de calidad del agua utilizando 60 métodos diferentes. Este fotómetro 
presenta un innovador sistema óptico que utiliza LEDs, �ltros de interferencia de banda 
estrecha, lente de enfoque, un fotodetector de silicio para medir la absorbancia y un 
detector de referencia para mantener una fuente de luz constante que garantiza 
lecturas fotométricas precisas y repetibles en todo momento.

La entrada para electrodo de pH digital permite al usuario medir el pH mediante un 
electrodo de vidrio tradicional. El electrodo de pH digital tiene un microchip incorporado 
dentro de la sonda que almacena toda la información de calibración. Tener la informa-
ción de calibración almacenada en la sonda permite el intercambio rápido de los electro-
dos de pH sin tener que recalibrar. Todas las mediciones de pH se compensan automáti-
camente por las variaciones de temperatura con un sensor termistor incorporado 
ubicado en la punta del bulbo de detección para una medición de temperatura rápida y 
precisa.

El HI83300 ofrece un modo de medición de absorbancia que permite la utilización de los 
estándares CAL Check para validar el rendimiento del sistema. El modo de absorbancia 
permite al usuario seleccionar una de las cinco longitudes de onda de luz disponibles 
(420 nm, 466 nm, 525 nm, 575 nm y 610 nm) para medir y trazar su propia concentración 
frente al modo de absorbancia. Esto es útil para usuarios que cuentan con un método 
químico propio y para que los educadores enseñen el concepto de absorbancia mediante 
el uso de la Ley Lambert-Beer.

Rango de pH
Resolución de pH
Precisión de pH
Calibración de pH

Compensación de Temperatura 
pH
CAL Check pH (Diagnóstico de 
electrodo)
Método pH
Rango pH-mV
Resolución pH-mV
Exactitud pH-mV
Rango oxígeno disuelto
Resolución oxígeno disuelto
Exactitud oxígeno disuelto
Método oxígeno disuelto

Rango absorbancia
Resolución absorbancia
Exactitud absorbancia
Rango alcalinidad
Resolución alcalinidad
Exactitud alcalinidad
Método de alcalinidad
Rango aluminio
Resolución aluminio
Exactitud aluminio
Método aluminio

6.5 a 8.5 pH
0.1 pH
±0.1 pH
Calibración automática de uno o dos puntos con un conjunto 
de soluciones estándar disponible (4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 
10.01)
Automática (-5.0 a 100.0 oC; 23.0 a 212.0 oF); límites 
reducidos en base al electrodo de pH utilizado
Limpiar el electrodo y comprobación de la solución / sonda 
que se muestra durante la calibración
Fotómetro
±1000 mV
0.1 mV
±0.2 mV
0.0 a 10.0 mg/L (como O2)
0.1 mg/L
±0.4 mg/L ±3% de la lectura
Adaptación de los Métodos Estándar para el Examen de 
Agua y Aguas Residuales, 18ª edición, método de Winkler 
modi�cado con azida
0.000 a 4.000 Abs
0.001 Abs
+/-0.003Abs a 1.000 Abs
Agua dulce
1 mg/L
±5 mg/L ±5% de la lectura
Método colorimétrico
0.00 a 1.00 mg/L (como Al3+)
0.01 mg/L
±0.04 mg/L ±4% de la lectura
Adaptación del método de aluminon

Display LCD Iluminado de 128 x 64 Píxeles: 

La pantalla grá�ca iluminada permite una fácil visualización en condiciones de poca 
luz

La pantalla LCD de 128 x 64 píxeles permite una interfaz simpli�cada con teclas
virtuales y ayuda en pantalla para guiar al usuario en el uso del medidor

•

•
•

•

Temporizador de reacción incorporado para mediciones fotométricas:
La medición se realiza después de que el temporizador termine la cuenta regresiva

El temporizador asegura que todas las lecturas se tomen en los intervalos de 
reacción apropiada independientemente del usuario para una mejor consistencia 
en las mediciones

 

• Modo de absorbancia:
Cubetas CAL Check exclusivas de Hanna para la validación de la fuente de luz y del 
detector. Permite al usuario gra�car la concentración frente a la absorbancia para una
longitud de onda especí�ca para el uso con la química suministrada por el usuario o 
para enseñar los principios de la fotometría

• Unidades de medida:
Se muestra la unidad de medida apropiada junto con la forma química y la lectura

 • Conversión de resultados:
Convierte automáticamente las lecturas en otras formas químicas con solo presionar 
un botón

 • Cubierta de la cubeta:
Ayuda a prevenir que la luz dispersa afecte las mediciones

 • Indicador del estado de la batería:
Indica la cantidad de vida útil de la batería

 

Características del medidor
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El iris HI801 es un espectrofotómetro elegante e intuitivo que permite la medición de 
todas las longitudes de onda de la luz visible.

Personalice sus métodos, realice una amplia gama de mediciones y tenga con�anza en la 
precisión de su prueba con el iris.

Especi�caciones
HI 801 
Espectrofotómetro Iris

Rango de pH
Resolución de pH
Precisión de pH
Método pH
Rango Oxígeno Disuelto
Resolución Oxígeno Disuelto
Exactitud Oxígeno Disuelto
Método Oxígeno Disuelto

Rango Absorbancia
Resolución Absorbancia
Exactitud Absorbancia
Rango Alcalinidad
Resolución Alcalinidad
Exactitud Alcalinidad
Método de Alcalinidad
Rango Alcalinidad Agua de Mar
Resolución Alcalinidad Agua de 
Mar
Precisión Alcalinidad Agua de 
Mar
Método Alcalinidad Agua de 
Mar
Rango Aluminio
Resolución Aluminio
Exactitud Aluminio
Método Aluminio
Rango Amoniaco
Resolución Amoniaco
Exactitud Amoniaco
Método Amoniaco

6.5 a 8.5 pH
0.1 pH
±0.1 pH
Adaptación del Método Rojo de Fenol
0.0 a 10.0 mg/L (como O2 )
0.1 mg/L
±0.4 mg/L ±3% de la lectura
Adaptación de los Métodos Estándar para el Examen de 
Agua Potable y Aguas Residuales, 18ª edición, Método de 
Winkler modi�cado con azida
0.000 a 3.000 Abs
0.001 Abs
5 mAbs a 0.000-0.500 Abs 1% a 0.500-3.000 Abs
0 a 500 mg/L (como CaCO3)
1 mg/L
±5 mg/L ±5% de la lectura
Método Colorimétrico
0 a 300 mg/L (como CaCO3)
1 mg/L

±5 mg/L ±5% de la lectura

Método Colorimétrico

0.00 a 1.00 mg/L (como Al3+)
0.01 mg/L
±0.04 mg/L ±4% de la lectura
Adaptación del método de aluminon
Rango Bajo
Rango Bajo y Medio
Rango Bajo
Adaptación del Manual ASTM de Agua y Tecnología 
Ambiental, D1426, Método de Nessler

Diseño Superior para Resultados Superiores: 

El iris presenta una selección de longitud de onda precisa entre 340 nm y 900 nm 
para cumplir con el método completo y la exactitud que es necesaria en los 
laboratorios profesionales, instalaciones de tratamiento de agua, de control de 
calidad y otros.

Los resultados son consistentes y exactos debido a la alta calidad del sistema óptico
de diseño exclusivo.

Las opciones de personalización incluyen formas y tamaños de diferentes celdas, 
curvas de calibración personalizadas y métodos especí�cos.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Diseño superior para resultados superiores: •

•

•

•

•

•

Sin Necesidad de Conversión de Unidades de Medición:

La Conveniencia de los Métodos Programados con la Opción de Expandir:

Características del medidor

HI 801 

Espectrofotómetro Iris
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Iris puede realizar una amplia variedad de mediciones analíticas y es capaz de medir
en un rango espectral de 340 nm a 900 nm.

Con su sistema óptico avanzado, el iris se puede utilizar en casi cualquier espacio al
mismo tiempo que proporciona resultados exactos y consistentes. El sistema 
óptico de haz de luz dividido permite que el iris compense automáticamente 
cualquier variación en la fuente de luz, lo que resulta en una precisión superior.

El iris viene programado con más de 80 métodos de análisis químicos comúnmente 
utilizados para ayudarlo a comenzar. Simplemente, actualice estos métodos 
conectándose a una computadora o memoria USB.

Personalice su iris con hasta 100 métodos personales. El iris lo guiará paso a paso a 
través del proceso de creación de método. Para mayor versatilidad, cada método 
puede incluir hasta 10 puntos de calibración, cinco longitudes de onda diferentes y 
hasta cinco temporizadores de reacción.

Acceda fácilmente a sus métodos favoritos directamente desde la pantalla de inicio 
para ahorrar tiempo.

Los temporizadores integrados hacen que la medición sea perfecta. El temporizador 
de cuenta regresiva muestra el tiempo restante hasta que se tome una medición, lo 
que garantiza resultados consistentes entre las mediciones y entre usuarios. Si tiene 
alguna duda, el modo tutorial le guiará de manera intuitiva.

Ya sea que esté analizando cloro o realizando ensayos enzimáticos, nuestro 
espectrofotómetro mostrará convenientemente resultados en las unidades que 
más le interesan. El iris puede medir transmitancia, absorbancia y concentración 
según sus necesidades.

Iris puede realizar una amplia variedad de mediciones analíticas y es capaz de medir
 en un rango espectral de 340 nm a 900 nm.

Con su sistema óptico avanzado, el iris se puede utilizar en casi cualquier espacio al
mismo tiempo que proporciona resultados exactos y consistentes. El sistema 
óptico de haz de luz dividido permite que el iris compense automáticamente 
cualquier  variación en la fuente de luz, lo que resulta en una precisión superior.



Especi�caciones
HI83399
Fotómetro multiparámetro para aguas con medidor de pH

 

El fotómetro multiparámetro compacto HI83399, se utiliza para medir parámetros 
fundamentales sobre la calidad del agua y aguas residuales. El medidor es uno de los 
fotómetros más avanzados que se encuentran disponibles en el mercado. Posee un 
diseño óptico innovador que utiliza un detector referencial y un lente de enfoque, que 
elimina los errores que ocurren debido a los cambios en la fuente lumínica y por los 
defectos en la cubeta de vidrio. En este medidor se pueden programar 40 parámetros 
fundamentales que miden la calidad del agua y aguas residuales por medio de 73 
métodos diferentes, los cuales cubren una amplia variedad de rangos. Los parámetros 
que requieren digestión para el tratamiento de aguas residuales incluyen COD, nitróge-
no total y fósforo total, los cuales son importantes para supervisar la eliminación de 
nutrientes. El HI83399 también ofrece un modo de medición de la absorbancia para 
veri�car el desempeño de la lectura, y una opción para los usuarios que desarrollen una 
concentración personalizada, la comparen con las curvas de absorbancia.

Para ayudarle a ahorrar espacio valioso en el laboratorio, el HI83399 funciona como un 
medidor de pH profesional y cuenta con una entrada de electrodo de pH/temperatura 
digital. Ahora se puede usar un solo medidor tanto para las mediciones fotométricas, 
como para el pH.

Rango de pH
Resolución de pH
Precisión de pH
Calibración de pH

Compensación de Temperatura 
pH
CAL Check pH (Diagnóstico de 
electrodo)
Método pH
Rango pH-mV
Resolución pH-mV
Exactitud pH-mV
Rango oxígeno disuelto
Resolución oxígeno disuelto
Exactitud oxígeno disuelto
Método oxígeno disuelto

Rango absorbancia
Resolución absorbancia
Exactitud absorbancia
Rango alcalinidad
Resolución alcalinidad
Exactitud alcalinidad
Método de alcalinidad
Rango aluminio
Resolución aluminio
Exactitud aluminio
Método aluminio

6.5 a 8.5 pH
0.1 pH
±0.1 pH
Calibración automática de uno o dos puntos con un conjunto 
de soluciones estándar disponible (4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 
10.01)
Automática (-5.0 a 100.0 oC; 23.0 a 212.0 oF); límites 
reducidos en base al electrodo de pH utilizado
Se muestra durante la calibración

Fotómetro
±1000 mV
0.1 mV
±0.2 mV
0.0 a 10.0 mg/L (como O2)
0.1 mg/L
±0.4 mg/L ±3% de la lectura
Adaptación de los métodos estándar para el examen de agua 
y aguas residuales, 18ª edición, método de Winkler 
modi�cado con azida
0.000 a 4.000 Abs
0.001 Abs
+/-0.003Abs a 1.000 Abs
Agua dulce
1 mg/L
±5 mg/L ±5% de la lectura
Método colorimétrico
0.00 a 1.00 mg/L (como Al3+)
0.01 mg/L
±0.04 mg/L ±4% de la lectura
Adaptación del método de aluminon

Display LCD Iluminado de 128 x 64 Píxeles: 

La pantalla grá�ca iluminada permite una fácil visualización en condiciones de poca 
luz

La pantalla LCD de 128 x 64 píxeles permite una interfaz simpli�cada con teclas
virtuales y ayuda en pantalla para guiar al usuario en el uso del medidor

•

•
•

•

Temporizador de reacción incorporado para mediciones fotométricas:
La medición se realiza después de que el temporizador termine la cuenta regresiva

El temporizador asegura que todas las lecturas se tomen en los intervalos de 
reacción apropiada independientemente del usuario para una mejor consistencia 
en las mediciones

 

• Modo de absorbancia:
Cubetas CAL Check exclusivas de Hanna para la validación de la fuente de luz y del 
detector. Permite al usuario gra�car la concentración frente a la absorbancia para una
longitud de onda especí�ca para el uso con la química suministrada por el usuario o 
para enseñar los principios de la fotometría

• Unidades de medida:
Se muestra la unidad de medida apropiada junto con la forma química y la lectura

 • Conversión de resultados:
Convierte automáticamente las lecturas en otras formas químicas con solo presionar 
un botón

 • Cubierta de la cubeta:
Ayuda a prevenir que la luz dispersa afecte las mediciones

 • Indicador del estado de la batería:
Indica la cantidad de vida útil de la batería
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Bogotá
Teléfono: (57 1) 518 9995
Dirección: Carrera 98 No 25G -10 Bodega 9

Medellín
Teléfono: (57 4) 322 2059
Dirección: Carrera 48 No 20 - 34 Torre 1 O�cina 814

Bucaramanga
Teléfono: (57 7) 645 2720
Dirección: Carrera 27 No 37 - 33  O�cina 510

Barranquilla
Teléfono: (57 5) 320 1325
Dirección: Carrera 51B No 80 -58 O�cina 510

Neiva
Teléfono: (57 8) 866 7310
Dirección: Av. Carrera 15 No 26 - 12 Sur Local 2

Pereira
Teléfono: (57 6) 341 3652
Dirección: Calle 14 # 23 - 72, Edi�cio Alturia Centro de Negocios

Cali
Teléfono: (57 2) 396 7316
Dirección: Avenida 4 Norte No 6N - 67 O�cina 208

ventas@hannacolombia.com


